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Garantiebestimmung und Produkthaftung

Der Hersteller leistet Garantie fir alle nachweisbaren Material- und Fertigungsfehler fir eine Dauer
von 24 Monaten ab Verkauf an den Endverbraucher.
Nicht vom Garantieanspruch erfasst sind Defekte an Verschlei3teilen, welche auf normalen Verschleil
zurickzufihren sind. Verschleifdteile sind insbesondere Fader (Schieberegler), Potentiometer,
Encoder, Taster, Schalter und Joysticks.
Von der Garantie ausgenommen sind weiterhin ale Schaden, die durch falsche oder unsachgemélide
Bedienung, Uberméfllige Beanspruchung, mechanische oder chemische Einflisse, durch falsche
Verbindungen mit anderen Geréten oder durch nicht bestimmungsgemal3e Verwendung der Geréte
entstehen. AulRerdem erlischt jeder Garantieanspruch bel Fremdeingriffen oder eigenméchtigen
Anderungen. Ebenfalls vom Garantieanspruch ausgeschlossen sind Einzelbauteile (insbesondere
Halbleiter) und Verbrauchsmaterial. Fir Folgeschédden, welche nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrléssigkeit beruhen, ist jede Haftung ausgeschlossen. Voraussetzung fir die Garantieleistung sind
bei Ricksendung folgende Punkte:

- Gerdt befindet sich in Original verpackung bzw. gleichwertiger Verpackung

- Kopie des Kaufbeleges, worauf die Seriennummer erkennbar ist liegt bei

- Aussagekréftige Fehlerbeschreibung liegt bel
Bei Riicksendungen im Garantiefall Ubernimmt der Kunde Kosten und Gefahr des Transportes.
Da die jedem Gerét beiliegende Bedienungsanleitung (insbesondere die Sicherheitshinweise) auch die
Garantieleistungen berthrt, ist das sorgféltige Durchlesen und die Beachtung der dort gemachten
Hinwel se unbedingt erforderlich.

Sicherheitshinweise und Pflege

- Gerét ist nur fir den in dieser Anleitung beschriebenen Gebrauchszweck bestimmt

- Vor Gebrauch alle mitgelieferten Hinweise und I nstruktionen sorgféltig durchlesen

- Betrieb nur in geschlossenen Raumen

- Betrieb niemals in feuchter Umgebung (Waschraume, Swimming-Pools 0.8.)

- Betrieb nicht in N&he von Warmequellen (Heizkorper, Ofen usw.)

- Betriebstemperatur muss im Bereich O bis +40 Grad Celsiusliegen

- Betrieb nicht in der Néhe von entflammbaren Stoffen

- Gerét darf nicht direkter und dauerhafter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden

- Betrieb in staubiger Umgebung sollte vermieden werden

- Betrieb nur mit Netzteilen, welche dieser Anleitung entsprechen (Kapitel ' Stromversorgung’)

- Betrieb nur mit Batterien/Akkus entsprechend dieser Anleitung (Kapitel ’ Stromversorgung’)

- Esist darauf zu achten, dass Batterien nicht im Gerét auslaufen (insbesondere bei léngerer Lagerung)
- Bel Verbindung mit anderen Geréten Hinweise aus Kapitel 'V erbindung zum Computer’ beachten
- Es durfen keine Gegenstande in das Innere des Gehduses gelangen

- Esdurfen keine Flissigkeiten in das Gehduse eintreten

- Gerdt nie zu Boden fallen lassen (Gehause bzw. Bedienelemente kénnten dabei beschadigt werden)

Sollte ein Eingriff in das Gerdt notwendig werden (z.B. zum Entfernen von Fremdkorpern aus dem
Gehduse oder anderen Reparaturen), so darf dieser nur von einem quaifiziertem Fachmann
durchgefiihrt werden. Vor Offnung miissen die Batterien entfernt und der Netzteilstecker gezogen
werden. Bei Defekten nach Fremdeingriff ist jede Garantieleistung ausgeschl ossen.

Zur Sauberung sollte nur ein trockenes, weiches Tuch oder ein Pinsel benutzt werden. Bitte verwendet
keine Reinigungsmittel oder Wasser. Damit vermeidet ihr etwaige Schaden am Gerét.
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EinfUhrung

Wir schreiben das Jahr 2004. Musik macht man mittlerweile mit Gerdten, welche urspriinglich als
Schreibmaschinen-Ersatz gedacht waren. PC's und Mac's verdrangen mehr und mehr Synthesizer,
Pianos, CD-Player und Plattenspieler aus dem Instrumentarium der Musiker von heute.

Was braucht man eigentlich noch um seine eigene Musik zu verwirklichen?

Am Beispiel eines DJs wéaren da ein Computer (am besten ein Notebook), eine DJSoftware (am
besten Traktor DJ-Studio von Native Instruments), ein Pool an MP3-Dateien mit der jeweiligen
Lieblingsmusik und einen Hardware-Controller (am besten micromodul DJ1). Da auch diese Art von
Musik mit der Hand gemacht wird, ist ein Controller mit Schiebereglern, Drehkndpfen und Tasten
eigentlich das Wichtigste dabei. Kaum jemand wirde wohl gern sein Auto oder die HiFi-Anlage mit
einer Computertastatur oder Maus bedienen wollen. Jede Technik, welche auf Interaktion mit dem
Menschen basiert, muss ein spezielles und ergonomisches Interface dafr zur Verfigung stellen.

Auch der Computer-DJ braucht seine speziellen Bedienelemente in bekannter Form eines DJ-Mixers
mit Crossfader, Linefader, EQ-Potis und Abhorsektion um eine optimale Performance bieten zu
kénnen und genau an dem Punkt setzt micromodul DJ1 an.

Micromodul DJ1 kurz DJ1 genannt ist ein kleiner DJ-Controller der genau das mitbringt, was man
fur das Mixen am Computer braucht. Dieser Controller unterscheidet sich von allen anderen
Controllern auf dem Markt darin, dass er nicht mehr und nicht weniger Bedienelemente beinhaltet a's
fur die Kontrolle eines klassischen DJMixes nétig sind und das ales im gewohnten Layout eines DJ-
Mixer. Mit einem Controller kann man nattrlich noch mehr anstellen als mit einem normalem Mixer
und so haben wir ihm zusétzlich eine ganze Reihe von Steuertasten spendiert.

Er ist kein Universal-Controller sondern ein Spezidist furs DJing. Durch seine Kompaktheit findet er
sicher in jeder Tasche noch ein kleines Platzchen und das Steckernetzteil kann man getrost vergessen,
denn er funktioniert auch mit Batterien bzw. Akkus.

Dadurch, dass eine Datei mit den passenden Traktor -Controller-Settings mitgeliefert wird, kann man
sofort mit Traktor DJ-Studio ab Version 2.0 ohne langwieriges Anlernen der Controller-Nummern
loslegen.

So macht das moderne DJing Spal3.

Aber auch mit anderen Programme kann man DJ1 sehr sinnvoll einsetzen. So haben wir z.B. fir Live
von Ableton eine Anpassung auf unserer CD, welche nicht weniger Spald macht.

Lest diese Anleitung auf jeden Fall grindlich durch. Auch wenn sich das Gerét weitestgehend intuitiv
erschliefdt, wird man durch diese Anleitung auf die eine oder andere Frage eine Antwort bekommen.
Solltet ihr trotzdem noch irgendein Problem mit euerm micromodul haben, nehmt einfach eMail-
Kontakt mit uns tber unsere Homepage mit folgender Adresse auf:
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Leistungsmerkmale

Spezial-Controller fur DJ-Software (optimiert fur Native Instruments Traktor DJ Studio)

Setup-Dateien fUr Traktor DJ Studio ab Version 2.0 und Ableton Live ab Version 2.0
werden mitgeliefert

Unabhéangig von Betriebssystem und Computertyp (PC oder Mac), da Betrieb Uber Midi-
Interface erfolgt

L ayout eines DJ-Mixers mit Crossfader, 2 Linefader, 6 EQ-Potis, 2 Gain-Potis und
Abhorkontrolle

Filter sektion mit zwei Potis und Taste

Multifunktionaler Encoder (Endlosregler) zum Selektieren und Laden von Tracks,
Seek/Scratch-Funktion und vieles mehr

8 Deck-Steuertasten + 3 Sondertasten

Fre zuweisbare Doppelfunktionen fir 14 Tasten (bei 12 Tasten sogar fir jedes Deck
getrennt = 26 Doppelfunktionen)

Fadermute fir alle Regler beim Halten der Shift-Taste am Gerét

Batterie- bzw. Akkubetrieb moglich (Batterien werden mitgeliefert, 4 x Micro-Zelle AAA)
Batterieliberwachung Uber LED

Anschluf3 fir externes Netztell (9-12V Gleichspannung (DC) min. 50 mA )

Midi-M er ge-Funktion

Sehr kompakt im schwarzen Kunststoffgehause (Pultform 180 x 105 x 70 mm, 410 g)
Aluminium-Frontplatte in schwarz mit Beschriftung in Eloxalschicht (kein Abrieb)

9 LED’sfir diverse Anzeigen

Hochwertige Fader, Potis und Encoder von ALPS

Erweiterbar durch andere micromodul-Controller

Betriebsanforderungen

PC oder Mac mit Midi-Interface (Midi-Input)

Native Instruments Traktor DJ Studio, Ableton Live bzw. Software, welche selbst
Zuweisungen von Midi-Controllern fur kontinuierliche Parameter bzw. Noten-Befehle fiir
Schaltparameter ermdglicht

(Optimal mit Native Instruments Traktor DJ Studio (ab 2.0) bzw. Ableton Live (ab 2.0)
durch mitgelieferte Setup-Dateien einsetzbar)
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Stromversorgung

DJ1 verfugt Uber kein eingebautes Netzteil, sondern wird vorrangig Uber Batterien bzw. Akkus ( 4 x
Micro-Zelle AAA 1,2 - 1,5V Alkaline, NiCd, NiMH) versorgt, welche in ein entsprechendes Fach auf
der Unterseite des Gerdtes polrichtig eingelegt werden mussen. Dieses Fach ist mit ener
Sicherungsschraube versehen, welche zum Batteriewechsel entfernt werden muss. Die Batterien halten
je nach Qualitdt und Typ zwischen 50 und 100 Betriebsstunden. Um die Lebensdauer zu verléngern,
schaltet das Gerd nach 10 Minuten ohne eine Regler- bzw. Taster-Bewegung in einen
Stromsparmodus, welcher Uber ein LED-Lauflicht signaisiert wird. Das Gerdt ist auch so voll
funktionsfahig, lediglich die LED-Anzeigen werden abgeschaltet. Zur Rickkehr aus diesem Modus
muss eine beliebige Taste betétigt werden (vorrangig Shift). Weiterhin existiert eine Batterie-Kontroll-
LED (LowBat), welche durch Blinken einen notwendigen Batteriewechsel anzeigt. Aber habt keine
Panik wenn diese LED blinkt. Euern Gig konnt ihr auf jeden Fall noch zu Ende bringen, da gibt es
genug Reserve.

DJ1 kann aber alternativ auch mit einem externen Netzteil versorgt werden. Dieses muss eine
Gleichspannung (stabilisiert oder unstabilisiert) von 9-12 Volt bei mindestens 50 mA abgeben und ein
CE-Zeichen haben.

Der Netzteilstecker (Holstecker 2,1 mm Innen / 55 mm Aussen) muss wie auf der Anschlussplatte
dargestellt gepolt sein: AulRenring = Minus, Innengtift = Plus

Die Versorgung Uber ein externes Netzteil hat immer Prioritét vor der Versorgung Uber eingelegte
Batterien, wenn das Netztell mindestens eine Spannung von 9 Volt hat. Damit ist gewahrleistet, das
die Batterien bei Netzteilbetrieb nicht unnétig entladen werden. Bel unerwartetem Netzteilausfall
(Stecker rausgezogen 0.4 ist somit auch ein unterbrechungsfreier Betrieb des Controllers gegeben.

Bei falscher Polaritdt des Steckers oder der Batterien wird DJ1 nicht arbeiten, ein Defekt ist jedoch
auf Grund von eingebauten Schutzdioden ausgeschl ossen.

Eingeschaltet wird DJ1 mit dem rickseitigem Power-Schalter (LED’ s leuchten).
Achtet auch darauf das Gerdt moglichst immer auszuschalten wenn ihr es nicht bendtigt, denn auch
das verlangert im Batteriebetrieb die Lebensdauer der Batterien/Akkus.

Verbindung zum Computer

Die Verbindung vom DJ1 zum Computer und damit letztendlich zur Software wird durch ein Midi-
Kabel ausgehend von der Midi-Out-Buchse am Controller zum Midi-In des Computers (Soundkarte
oder Midi-Interface) hergestellt. Die Midi-In-Buchse am DJ1 dient dazu, weitere dort Uber Midi-
Kabel angeschlossene Controller oder auch Keyboards an dem selben Midi-Port des Computer
verfligbar zu haben. Dabei werden die Daten im DJ1 dazugemischt (M erger-Funktion).

Bei vielen Nutzern wird jetzt natlrlich die Frage aufkommen, warum der Controller keine USB-
Schnittstelle hat. Micromodul ist ein ganzes System aus Controllern, welches bei Anwendung
mehrerer Module einfach Uber Midi kaskadiert werden kann, wofir man bel USB erst wieder eine
spezielle Software bendtigen wirde. AulRerdem haben viele Computer mit Soundkarte oder USB-
Audiointerface auch schon eine Midi-Schnittstelle, welche man dann ohne Verlust eines weiteren
USB-Steckpl atzes benutzen kann.

Sollte keine Midi-Schnittstelle am Computer bzw. am bestehenden Audiointerface vorhanden sein,
kann man eine kleine und preiswerte Losung in Form eines USB-Midi-Interfaces mit je einem Midi-In
und Midi-Out kaufen.
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Welche Software kann gesteuert werden

DJ1list in erster Linie fur die Software Traktor DJ-Studio ab Version 2.0 (von Native | nstruments)
entwickelt worden. Wir sind der Meinung damit eines der fihrenden DJ-Progranme am Markt zu
unterstitzen. Eine Datei mit den passenden Controller-Settings ist auf der CD. Versionen vor 2.0
kdnnen nur unvollsténdig gesteuert werden (nur Regler sind sinnvoll einsetzbar). Die einfache Version
Traktor DJ kann Uberhaupt nicht Uber Midi gesteuert werden.

Sehr gut lasst sich DJ1 auch im Zusammenhang mit Ableton Live benutzen. Dafir haben wir
ebenfalls eine Live-Datei mit den entsprechenden Zuweisungen auf der CD.

Wenn ihr andere Programme kontrollieren mdchtet, sollte ihr euch erst vergewissern, dass die
Moglichkeit besteht Potis und Fader Uber feste Midi-Controller-Nummern anzusprechen. Fir Tastatur-
Funktionen (z.B. Play oder Sync) muss man feste Midi-Noten-Nummern zuwei sen kénnen.

DJ1 sendet fur jeden Regler feste Control-Change-Events und fir jede Taste feste Note-On- (beim
Driicken) bzw. Note-Off-Events (beim Loslassen). Beim gleichzeitigen Driicken der Shift-Taste am
Controller werden beim Betétigen einer Taste alternative feste Note-Events gesendet.

DJ1 ist nicht anlernbar bzw. kann man an ihm keine Controller-Nummer oder Noten-Nummern
einstellen, was fur heutige Programme aber kaum noch notwendiq ist.

Die entsprechenden Belegungen sind im letzten Kapitel Controller-Nummern vermerkt.

Wieviel Parameter ihr insgesamt steuern konnt und wie man das alles umschaltet erfahrt ihr in den
nachfolgenden Kapiteln.

Einstellungen im Systemmode

Beim gleichzeitigen Betdtigen der beiden Tasten in der Encodersektion wird der Controller in den
Systemmode gesetzt. Der Modus wird durch eine blinkende Encoder-LED signalisiert.

Solange sich der Controller in diesem Modus befindet, werden keine Midisignale von ihm ausgehend
gesendet. Lediglich die am Midi-In eingehenden Meldungen werden zum Ausgang durchgeschaltet.
Weiterhin kann man in diesem Modus das sogenannte Autoplay einschalten, was nach der Load-
Funktion das Deck automatisch startet. Mit der Select-Deck-Taste kann man dieses Autoplay
aktivieren bzw. deaktivieren:

LED A leuchtet = Autoplay deaktiviert

LED B leuchtet = Autoplay aktiviert

Ab Softwareversion MMDJ1S02 konnt ihr mit dem Encoder zwischen Midikana 16 und 1
umschalten.

Untere LED blinkt = Midikanal 16

Obere LED blinkt = Midikanal 1

Dadurch habt ihr die Moglichkeit zwel DJ1 gemeinsam zu betreiben und so z.B. mit dem zweiten
Gerdt andere Parameter zu steuern. Beachtet aber, dass unsere Setups auf Kanal 16 arbeiten.

Um den Systemmode zu verlassen und den Controller wieder in seine normale Betriebsart zu bringen,
misst ihr erneut beide Tasten in der Encodersektion gleichzeitig driicken. Daraufhin werden ale
LED’ sfir ca. 2 Sekunden abgeschalten und danach das Betriebsprogramm wieder gestartet.

Nur durch diese Art der Riickkehr werden ale vorgenommenen Anderungen des Systemmodes im
Gerat gespeichert. Solltet ihr im Systemmode das Gerét ausschalten, gehen alle Anderungen verloren.
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Vorbereitungen in Traktor DJ-Studio

Zunéchst muss die TKS-Datel 'micromodul DJ1 VO3 Traktor20.tks ab Traktor Vers. 2.0 bzw.
"micromodul DJ1 VO3 Traktor25.tks' ab Traktor Vers. 2.5 von unserer CD aus dem Verzeichnis
micromodul\DJ1 in das Traktor-Programm-Verzeichnis kopiert werden. (unter Windows
normalerweise in das Verzeichnis \Programme\Native I nstruments\Traktor DJ Studio; unter Mac
normalerweise in das Verzeichnis \Programme\Traktor DJStudio)

Nachdem die Midi-V erbindung zwischen DJ1 und dem Computer hergestellt und Traktor DJ-Studio
gestartet wurde, muss zunédchst Uber das Setup-Fenster im Bereich I nput der entsprechende Midi-Port
as Interface ausgewéhlt werden. Danach wird Uber die

Taste Load die kopierte TKS-Datei mit den Controller

Settings fur micromodul DJ1 geladen. Diese

Einstellungen sind dann auch beim néchsten Neustart

des Programms automatisch wieder verfigbar.

Nach diesen wenigen Handgriffen sollten alle vom DJ1

unterstiitzten Funktionen in Traktor steuerbar sein. Spielt

einffach mal an den Reglern und Knopfen auf dem

Controller und schaut ob es die entsprechenden

Reaktionen auf dem Bildschirm gibt.

Natdrlich gibt es auch den Weg eigene Anpassungen
zwischen Software und Controller Uber die Learn-
Funktion im Setup-Fenster von Traktor vorzunehmen.
Diese Moglichkeit braucht ihr auch, um zusétzliche
Funktionen zu steuern oder Anderungen vorzunehmen.
DJ1 kann Uber 14 Tasten im Zusammenhang mit dem
gleichzeitigem Dricken der Shift-Taste zusétzliche
Funktionen steuern.

Nebenstehend sind diese Tasten grau hervorgehoben.

Dabei gilt zu beachten, dass 12 Tasten davon (aul3er Cue

A und Cue B) noch mal Focus-abhéngig sind (siehe

nachstes Kapitel). Das bedeutet, dass diese 12 Tasten je

nach aktivem Deck unterschiedliche Doppelfunktionen

haben.

Insgesamt also 26 Doppelfunktionen kénnt ihr euch selbst aussuchen und zuwei sen.

Die Learn-Funktion in Traktor wird im Setup-Fenster im I nput-Bereich mit der Taste L earn aktiviert.
Fur Channel wahlt ihr die 16 ausund bei Lock OMNI entfernt ihr den Haken.

Danach sucht ihr den gewinschten Parameter in der Listbox aus und bewegt einfach den
zuzuweisenden Regler bzw. Taste (oder Taste mit Shift). Dabei muss die Controller-Nummer bzw.
Noten-Nummer in der Listbox hinter der Parameterbezeichnung erscheinen. Bedenkt bitte auch, dass
jede Nummer nur einem Parameter zugewiesen werden kann. Solltet ihr eine bereits benutzte Nummer
noch einmal einem anderen Parameter zuordnen, wird die bestehende Zuweisung geldscht. Bel
Zuweisungen zum Encoder muss man beachten Incremental und Invert abzuhaken, sowie
Incremental Acceleration auf O (Linksanschlag) zu stellen. Bel Tasten benétigt man mitunter die
Toggle-Einstellung, so z.B. bei Play/Pause damit die Taste eine Einrastfunktion erhalt.

Vergesst auch nicht eure mithsam erarbeiteten Anderungen in einer neuen Datei mit der Taste Save zu
speichern.
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Arbeiten mit Traktor DJ-Studio

Grundsétzlich gibt es auf dem DJ1 zwei Typen von
Bedienelementen. Der erste Typ sind die Focus
Abhéangigen, welche durch die griine Taste Select
Deck mit ihrer Funktion auf das ausgewdahite Deck
geschaltet werden. Diese Gruppe beinhaltet die 8
Deck-Steuertasten am unteren Rand, die 3 EQ-Kill-
Tasten (1,2,3) in der Mitte, die komplette Filter-
Sektion oben links und 2 Doppelparameter
(Seek/Scrtch & Reso/Width) in der Encoder-Sektion
rechts oben.

Welches Deck ausgewahlt ist, wird Uber die beiden
LED’s A & B auf dem Controller angezeigt. Wer zur
Gruppe der Focus-abhangigen Bedienelemente gehort,
zeigt noch mal nebenstehendes Bild (grau dargestellt).

Der zweite Typ Bedienelement betrifft die restlichen
und nicht Focus-abhdngigen Regler und Tasten,
welche nicht durch die Deck-Umschaltung beeinflusst
werden.

Orientiert euch immer an den LED’s fir Deck A & B
und nicht am Focus auf dem Bildschirm, denn dieser
kann bei Auswahl tber die Maus abweichend sein.

Die wichtigsten Regler sind nattirlich die beiden Line-Fader, der Cross-Fader sowie die EQ- und Gain-
Potis. Die Funktionen dieser Regler mufd man wohl keinem DJ erlautern. Die EQ-Regler haben eine
Mittelrastung, welche vom Nullwert in der Software geringfiigig abweichen kdnnen.

Die 3 Tasten mit der Bezeichnung 1,2,3 in der Mitte sind nichtrastend mit den EQ-Kill-Switches des
ausgewahlten Decks belegt.

Die 8 Steuertasten am unteren Rand sind den entsprechenden Steuerfunktionen im ausgewéahlten Deck
zugeordnet, wobei die Pitch-Plus- & -Minus-Tasten natirlich in erster Linie das Tempo steuern. Der
Begriff ist aber in diesem Zusammenhang gebrauchlicher.

Folgende Doppelfunktionen liegen auf den Deck-Steuertasten:

Shift + Pitch-Plus = Tempo wird auf urspriinglichen Wert eingestellt (Mittel stellung)
Shift + Play/Pause = Reversemodus fur die Dauer des Haltens der Taste

Shift + Cue/Play = Setzen eines Cue-Punktes

Shift + Sync = Tap-Funktion zum Eintippen des korrekten Tempos

Die Abhorsektion oberhalb der Line-Fader dient zum Regeln des Abhdrmixes und zum getrennten
Aufschalten der Decks auf den Abhorkanal.

In der Deck-abhangigen Filtersektion habt ihr mit Amount und Cutoff die zwel wichtigsten Parameter
zum Filtern im direkten Zugriff. Der Taster dazwischen schaltet den Filtertyp um. Zwel weitere
Filterparameter sind Uber die Encodersektion rechts oben erreichbar.
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Die flexibelste Sektion befindet sich rechts oben. In dieser Encodersektion kdnnen 2 x 2 Deck-
abhangige Parameter mit der linken Taste selektiert werden. Mit der rechten Taste erreicht ihr globale
Funktionen und Parameter.

Die beiden LED’s links oberhalb des Encoders zeigen an, ob der untere oder obere Parameter
gesteuert wird.

Haltet ihr den Encoder gedriickt wahrend ihr ihn dreht, wird immer der obere Parameter verstellt.
Ohne Driicken liegt der untere Parameter auf dem Encoder.

Die Parameter im einzelnen:

Seek/Scrtch = Spulen bzw. Scratchen im ausgewahltem Deck

Reso/Width = Einstellen der gleichnamigen Filterparameter im ausgewdahltem Deck

List/Load = Funktion zum Scrollen im Traktor-Browser, beim Driicken wird selektierter Track ins
ausgewahlte Deck geladen

Eine weitere Funktion bei gehaltener Shift-Taste besteht darin, dass ihr ale Reglerbewegungen ohne
Reaktion in Traktor vornehmen konnt.
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Arbeiten mit Live

Auch den Sequenzer Live von Ableton ab Version 2.0 kann man sehr schén mit micromodul DJ1
steuern. Am besten ihr kopiert die Datei 'micromodul DJ1 V01 Live20.als auf euern Computer und
Offnet diese in Live. Dann seht ihr ein vorbereitetes DJ-Set mit 2 Tracks, 2 Sends und einer ganzen
Reihe von Effekten darin. Alle Zuweisungen zu den Potis, Fadern und Tasten sind bereits von uns
gemacht. lhr kénnt also auch mit Live sofort losegen. Dabel beachtet aber bitte, dass ihr den
Autoplay-Modus im Controller deaktiviert (siehe vorhergehendes Kapitel). In Live dirft ihr auch nicht
vergessen den richtigen Midiport auszuwzhlen, an welchem DJ1 angeschlossen ist. (Uber Menii
Optionen/Voreinstellungen im Register Midi/Sync hinter Midi-Eingang 1 oder 2)

Hier noch ein paar Erléauterungen zu den Belegungen.

Die griine Select-Deck-Taste schaltet den Focus zwischen den Tracks A und B um.

Line- und Cross-Fader sowie EQ- und Gain-Potis sind auf die entsprechenden Funktionen gelegt.
Die 3 Tasten 1,2,3 in der Mitte schalten die 3 Kill-EQ' s Focus-abhéngig.

Die Tasten Cue A und Cue B schalten die Tracks auf den Abhérkanal.

Die Focus-abhangigen Steuertasten am unteren Rand des Controllers haben folgende Funktionen:
Cue/Pause = schaltet REDUX-Effekt an und ab

Play/Pause = schaltet CHORUS-Effekt an und ab

Cue/Play = schaltet AUTOFILTER-Effekt an und ab

Sync = schaltet GAT E-Effekt an und ab

Minus = steuert Verzogerungszeit fir DEL AY -Effekt (linker Kanal)

Plus = steuert Verzogerungszeit fir DEL AY -Effekt (rechter Kanal)

Pitch-Plus = zeigt Send-Effekt (DELAY) fur den aktiven Track an

Pitch-Minus = schaltet Muting fir DEL AY -Effekt an und ab

Das Poti Phones-Mix haben wir auf den einzigen Master-Effekt gelegt.
Ihr steuert damit den Pegel des CRACK L E-Effektes (Vinyl-Knistern).

Die beiden Focus-abhangigen Potis in der Filter-Sektion haben wir auf den Amount des CHORUS-
Effektes und auf die Cutoff des AUTOFIL TER-Effektes gelegt. Die Taste dazwischen steuert den
Filtertyp.

Die Encoder-Sektion hat folgende Zuweisungen:

Seek = CHORUS-Time (Focus-abhangig)

Scrtch = CHORUS-Rate (Focus-abhéngig)

Reso = AUTOFIL TER-Q (Focus-abhangig)

Width = AUTOFILTER —LFO-Amount (Focus-abhangig)

List = Browsen in der Clip-Liste (Focus-abhangig)

L oad = Start des ausgewahlten Clips beim Driicken (Focus-abhéngig)
Phones = Einstellen der Abhorlautstarke

Vol = Einstellen des Master-Pegels

Natdrlich konnt ihr auch in Live neue Zuweisungen auf die Controller legen. Denkt auch an die
Focus-abhangigen Doppelfunktionen der Tasten im Zusammenhang mit Shift, welche in unserem
Live-Setup alle unbenutzt sind. So wére es z.B. denkbar, mit diesen Tastenfunktionen eine Reihe von
Clips direkt zu starten. Beim Zuweisen von Encoder-Funktionen achtet darauf, dass 2's Comp. im
Zuweisungsmodus am unteren Bildschirmrand ausgewahlt ist (funktioniert automatisch, wenn ihr den
Encoder beim Zuweisen immer nur nach links also entgegen Uhrzeigersinn dreht). Bei Poti- oder
Fader-Zuwei sungen muss im Zuweisungsmodus Absolute stehen.
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Erweiterung mit anderen micromodul-Controllern

Gerade fUr den Sequenzer Live bringt das Zusammenspiel mehrerer micromodul-Controller grof3e
Vorteile. Dabei kann man ein erweitertes DJ-Set aufbauen, in welchem man mit einem oder zwel LV1
zundchst mehrere Tracks auf zwel Send-Wege zusammenmischt. Auf diese Art kann man also 2
Vormixe erstellen, welche dann mit micromodul DJ1 am Ende komplett gemixt und mit Effekten
versehen werden. Auch der Controller micromodul LX1 mit seinen 64 Tasten kann in diesem
Zusammenhang helfen einzelne Tracks im Vormix zu steuern bzw. die Clips in diesen Tracks einzeln
Zu starten.

Alle Controller werden einfach Uber die Midi-Schnittstelle miteinander verbunden (Midi-Out zum
Midi-In des néchsten Controllers). Natirlich gibt es auch fir diese Konfigurationen eine Datei von uns
mit den notigen Voreinstellungen. Die ndhere Beschreibung findet ihr dann in den Anleitungen der
beiden Controller micromodul LV 1 und L X1. Nachfolgend zwei mdgliche Zusammenstellungen.
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Controller-Nummern

Pot / Fader / CC-No |CC-No |Note-No |Note-No |[Note-No |Note-No

Encoder / Key Deck A |Deck B |Deck A Deck B Deck A Deck B
Shift Shift

F - Crossfader 3 3

F - Linefader A 0 0

F - Linefader B 13 13

P - Phones Mix 12 12

P-GanA 7 7

P-GanB 10 10

P-High A 5 5

P - HighB 9 9

P-MidA 2 2

P-MidB 8 8

P-LowA 1 1

P-LowB 11 11

P - Amount 6 22

P - Cutoff 4 20

E - Seek 14 15

E - Scrich 16 17

E - Reso 23 24

E - Width 25 26

E-Listup 12 (C)

E - List down 11 (B)

E-Load 15 (Eb)

E - Phones 18 18

E - Vol 19 19

K - Select Deck 13 (C#0) |14 (DQ) 13 (C#0) |14 (DQ)

K - Cue/Pause 24 (CD 54 (F#3) |39 (Eb2) |69 (A4)

K - Play/Pause 26 (D1) 56 (G#3) |41 (F2) 71 (B4)

K - Cue/Play 25 (C1) 55 (G4) 40 (E2) 70 (Bb4)

K - Sync 33 (A1) 63 (Eb4) |48(C3) 78 (F#5)

K - Pitch Bend down 28 (E1) 58 (Bb3) |43(G2) 73 (C#5)

K - Pitch Bend up 29 (F1) 59 (B3) 44 (G#2) |74 (D5)

K - Tempo up (Pitch +) 30 (F#1) |60 (C4) 45 (A2) 75 (Eb5)

K - Tempo down (Pitch -) 31 (Gl) 61 (C#4) |46 (Bb2) |76 (E5)

K-1 21 (A0Q) 51 (Eb3) |36 (C2) 66 (F#4)

K-2 20 (G#0) |50(D3) 35 (B1) 65 (F4)

K-3 23 (B0) 53 (F3) 38 (D2) 68 (G#4)

K -CueA 17 (FO) 17 (FO) 32 (G#1) |32(GH#1)

K -CueB 19 (G0) 19 (G0) 34 (Bbl) |34 (Bbl)

K - Filtertype 22 (Bh0) |52 (E3) 37 (C#2) |67 (G4

CC-No bedeutet Control-Change-Nummer. Alle Midi-Events werden auf Kanal 16 oder 1 gesendet.

Samitliche Polyphonic-Aftertouch-Events auf Kanal 16 sind fir Systemmeldungen innerha b des

micromodul-Systems reserviert und dirfen nicht am Midi-In anliegen, da es sonst Betriebsstérungen

geben kann. Diese Events werden nur von sehr wenigen und teuren Keyboards benutzt.
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